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Le spot encastrable DOPO est d'un nouveau genre, il posse?de

l'e?le?gance d'un spot en- castrable basse luminance avec une ligne

tre?s pure avec son enjoliveur joliement arrondi vers l'inte?rieur

Il posse?de un se?lecteur de couleur a? l’arrie?re (2700 K / 3000 K /

4000 K ) qui s’adapte a? l’ambiance souhaite?e.

Il est certifie? conforme RT2012 afin de respecter les impe?ratifs en

matie?re d’e?co-conception et de supprimer les ponts thermiques.

Et gra?ce a? son joint, il est e?tanche a? l’eau et a? l’air. 230V

pre?-ca?ble? avec un bornier a? connection rapide et repicable pour

faciliter le montage

Recouvrable par isolant en rouleaux et a? souffler.
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Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales Données Techniques Principales

  Finition Blanc structuré ou Noir structuré

*Dimension
d'encastrement 65-70mm

*Alimentation 230 VAC

*Dimmable Dimmable TRIAC

*Puissance 6W

*Teinte 2700k/3000k/4000k selectable

*Angle 40°

*IP indice de protection 65

*Indice de rendu des
couleurs IRC80

*Source SMD


