
  

CLOCHE LED UFO 150W OSRAM CHIP DIMMABLE

1-10V 150lm/W

 Cloche LED CHIP OSRAM UFO avec DRIVER SOSEN de haute qualité avec une performance de 150lm / W. •  Angle 90° • 

20 200 lm •  Dimmable •  Détecteur de mouvement et télécommande en option
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Siège Social

Access.Led Concept

5 Avenue de la concorde

21000 Dijon

France

  

Données Techniques

  Puissance nominale
150W

Tension Nominale
175-265V

Couleur
Couleur

CRI
CRI-Rendu des Couleurs

Matériaux de construction
Aluminium + PPMA

Lumens
20200Lm

Type de LED
SMD 2835 OSRAM CHIP

Angle de Rayonnement
90°

Efficacité diode LED (Lm/W)
150Lm/W

Efficacité Lumineuse (Lm/W)
135Lm/W

Certificats
CE - ROHS

Indice Protection
IP65

Heures de fonctionnement LED diode

(H)

50.000

Dimensions
Ø265mm H155mm

Facteur de Puissance (PF)
0.98

Produits Conseillés

ALCCLOCHESENSOR

Détecteur de mouvement pour cloche

ALCMAND

Télécommande pour cloches UFO


