
  

Détecteur rideau

 Détecteur extérieur type rideau immunisé aux animaux domestiques •  Bidirectionnel •  Sans fil 868 MHz Jeweller •  Double

PIR de type rideau •  Détection: Portée 15 m / 6º Hau / 90º V •  Indicateur de détection de mouvement •  Tamper

anti-ouverture •  Capacité espace libre 1700 m •  Immunité aux animaux de compagnie ≤ 40 cm •  Alimentation 1 pile

CR123A 3.0 V (durée estimée 3 ans) •  Utilisation intérieure •  Degré de protection IP54 •  Inclus support
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Données Techniques

  Marque
Ajax

Technologie
Double PIR de type rideau

Champs de détection
6~15 m / 6º H / 90º V / Installation 2.4 m

Fréquence
868 MHz Jeweller

Distance de transmission
≤ 1700 m en espace ouvert

Immunité aux animaux de compagnie

Disponible ≤ 40 cm

Masquage
Non disponible

Sensibilité
Ajustable. 3 niveaux (élevé, moyen, faible)

Tamper anti-ouverture
Disponible

Indication LEDs
Alarme, tamper, signal

Alimentation
1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 3 années)

Temp. fonctionnement
-25 ºC ~ 60 ºC

Degré de protection
IP54

Dimensions
134 (H) x 44 (L) x 34 (Pr) mm


